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  [ΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜ 

Qualit¨ dellôaria 

Benessere acustico  

Benefici per lôutente 
dellôinfrastruttura 

Vivibilità 
dellôinfrastruttura 



vǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ 

Il contributo emissivo del tratto in progetto nellô area metropolitana 
e lôevoluzione con lôintervento 

NOx 

PM10 
Trasporti stradali  

Tratto in progetto  

Altre sorgenti  



  vǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ 

CASALECCHIO 

S. LAZZARO 

In tangenziale oggi lôinfrastruttura nelle ore di congestione ¯ attraversata da 30.000 veicoli 

Velocità rilevate 

95 km/h 

70 km/h 

50 km/h 

25 km/h 

1 km/h 

Senza intervento  

 
V media: å 30 km/h 

Consumo di carburante 
veicolo (E4)  

1,3 kg  
Emissioni veicolo  

NOx å 11 g 
PM10 å 0,9 g 
CO2 å 3,5 kg 

Con intervento  

 
V media: å 65 km/h 

Consumo di carburante 
veicolo (E4)  

0,8 kg  
Emissioni  
NOx å 7 g 

PM10  å 0,7 g 
CO2 å 2,2 kg 

Riduzioni  
 
Å Carburante  - 40%  
Å NOx     - 40%  
Å PM 10   - 20%  
Å CO2      - 40%  

La fluidificazione unitamente con il cambio del parco ridurrà sostanzialmente le emissioni  

17 km di tracciato 



Sono state previste protezione integrale con 
galleria nellôambito di San Donnino  

Benessere acustico 

Un sostanziale miglioramento del clima acustico nei dintorni 
dellôautostrada nel pieno rispetto dei limiti normativi (DPR 142/04) 

Il sistema di mitigazioni in progetto modifica 
integralmente la concezione precedente in 

termini di altezza e/o di elementi aggettanti.  

Sono stati previsti circa 15 Km di barriere 
fonoassorbenti per un totale di 122.400 mq,  

con un aumento del 60% rispetto alle attuali .  



  Benessere acustico 

Con lôintervento, ben oltre 
il 90 % degli edifici scende 

al di sotto dei 55 dBA  
(notturno )  

Senza intervento  
Dopo lôintervento 

Eô stato studiato ogni singolo ambito lungo il tracciato  e verificato il livello 
di rumore corrispondente al piano dellôabitazione pi½ esposto  

Livelli acustici notturni  

Limite di legge  

L'intervento consente un miglioramento del clima acustico per l'80% circa dei ricettori 
che oggi sono caratterizzati da livelli notturni superiori a 50dBA.  


